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Infinity Board - Description

Wall-mounted luminaire made of aluminum profile, designed for classroom application. It
directs light where it is needed, preventing glare and shadows.

PT

Infinity Board - Descri¢éo

Lumindria de parede em perfil de aluminio, concebida para aplicagédo em sala de aula.
Direciona a luz para onde é necessdria, impedindo encandeamento e sombras.

FR

Infinity Board - Description

Luminaire mural en profilé d'aluminium, congu pour les salles de classe. Il dirige la lumiére
la ou elle est nécessaire, évitant ainsi les éblouissements et les ombres.

ES

Infinity Board - Descripcion

Luminaria de pared en perfil de aluminio, disefiada para su aplicacion en aulas. Dirige la luz
hacia donde se necesita, evitando deslumbramientos y sombras.
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Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser.
Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.
Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.

Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

PHOTOMETRY / FOTOMETRIA / PHOTOMETRIE / FOTOMETRIA

LED MODULE / MODULO LED / MODULE LED

3000K / 4000K

5 YEARS WARRANTY - .
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A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e 6pticos fornecidos, deverd ser considerada uma tolerancia de +/- 10%. /
Une tolérance de +/- 10% doit étre prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y dpticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informagdes disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. / Toda la informacion disponible en este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Mob. 039
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TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIFFUSER / DIFUSOR / DIFFUSEUR COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR

UGR <19 Transparent Microprismatic / Microprismético Transparente / STABILITE DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR
Microprismatique Transparent 3SDCM

LIGHT DISTRIBUTION / DISTRIBUICAO DE LUZ PHOTOBIOLOGICAL RISK / RISCO FOTOBIOLOGICO
DISTRIBUTION DE LA LUMIERE / DISTRIBUCION DE LA LUZ RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE / RIESGO FOTOBIOLOGICO

Direct / Direta / Directe / Directa Certification RGO / Certificagdo RGO / Certification RGO / Certificacion RGO

LED LIFETIME / VIDA UTIL DO LED

DUREE DE VIE DES LED / VIDA UTIL DEL LED MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE
Eggé){]g (f}%gfzss/ugg)ras /heures Surface / Saliente / Surface / Superficie

Switching: 100 000 cycles / ciclos / cycles
FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

RAL RAL
9006 7016

ELECTRIFICATION / ELETRIFICAGAOQ / ELECTRIFICATION /
ELECTRIFICACION RAL

9003
(@OQ°H CASAMBI

WHITE BLACK" GRAY’ ANTHRACITE CORTEN
€
@ AJ" m O tter BRANCO* PRETO" CINZENTO" ANTRACITE
BLANC* NOIR" GRIS ANTHRACITE
BLANCO* NEGRO" GRIS ANTRACITA

Corten steel and other RAL colours on request.

CONNECTION SCHEME / ESQUEMA DE LIGACAO / Ago Corten e outras cores RAL sob consulta.
SCHEMA DE LIAISON / ESQUEMA DE ENLACE Acier Corten et autres couleurs RAL sur demande.
Acero corten y otros colores RAL bajo pedido.
L - Fase . Phase . Fase . Phase
ON/OFF pretc ou castarhg . black or broun * Matte Textured / Mate Texturado / Mat Texturé / Textura Mate

nEgIo o Mamen . noif ou maron

@ - Terra . Ground . Tierra . Terre
verds/amarelo . greenfyellow
verde/amarillo . vert/jauns

i et el Heghoo..fiute ADDITIQNAL INFO / INFO ADICIONAL / INFORMATIONS
azul . blue _ azul . bley COMPLEMENTAIRES

850° Glow Wire Resistance / Resisténcia ao Fio Incandescente /
Résistance du Filament Incandescent / Resistencia del Hilo Incandescente

3 - Fase . Phase . Fase . Phase
preto ou castanho . black or brown

B RO ok o s Itis not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.
N - Neutro . Newtral . Newtro . Nettra Na’o é adequado cqt[mr a Iumlna‘na comlmgterlz,il |so|anFel tem:lco. .
anlblve @zl bley Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation
© - Terra . Ground . Tierra . Terre thermique.
Veaguma. Qe [yl No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.
verde/amarillo . vert/jaune
1 - DALI (N)/DIM-

vermalha . red. rojo.

2- DAU (L) / DIM+
branco.. whits. blanc

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e dpticos fornecidos, deverd ser considerada uma tolerancia de +/- 10%. /
Une tolérance de +/- 10% doit étre prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y dpticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informagdes disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. / Toda la informacidn disponible en este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Mop. 039
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