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Alure Recessed - Description

The Alure recessed luminaire is a square fixture with a minimalist design and a slim
profile. Equipped with an internal driver, it's available in versions with different numbers of
lines, allowing for customization to suit the project.
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Alure Encastrada - Descri¢éo

A Alure encastrar é uma lumindria em formato quadrado, com design minimalista e
perfil de reduzida espessura. Equipada com driver interno, esta disponivel em versdes
com diferentes nimeros de linhas, permitindo personalizagdo conforme o projeto.
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Alure Encastré - Description

Le luminaire encastré Alure est un luminaire carré au design minimaliste et au profil fin.
Equipé d'un driver intégré, il est disponible en plusieurs versions avec différents nombres
de lignes, permettant une personnalisation en fonction du projet.
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Alure Empotrable - Descripcion
La luminaria empotrada Alure es una luminaria cuadrada de disefio minimalista y perfil
delgado. Equipada con un controlador interno, esta disponible en versiones con diferentes
nimeros de lineas, lo que permite su personalizacion segun el proyecto.
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MEASUREMENTS AND STANDARD DATA / MEDIDAS E DADOS STANDARD / TECHNICAL DRAWING / DESENHO TECNICO
MESURES ET DONNEES STANDARD / MEDIDAS Y DATOS ESTANDAR DESSIN TECHNIQUE / DIBUJO TECNICO
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595 x 595 25 4400 176
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Flux for an IRC of 80 and a color temperature of 4000K, with the integrated diffuser. _

Fluxo para um IRC de 80 e uma temperatura de cor de 4000K, com difusor integrado.
Flux pour un IRC de 80 et une température de couleur de 4000K, avec le diffuseur intégré.

Flujo para un IRC de 80 y una temperatura de color de 4000K, con el difusor integrado.

LED MODULE / MODULO LED / MODULE LED
3000K / 4000K -

5 YEARS WARRANTY
ANOS DE GARANTIA / ANNEES DE GARANTIE / ANOS DE GARANTIA

Atolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e dpticos fornecidos, deverd ser considerada uma tolerancia de +/- 10%. /
Une tolérance de +/- 10% doit étre prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y dpticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informagdes disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. / Toda la informacion disponible en este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso. Mob. 250
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TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS TECNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFLECTING LENS / LENTE REFLETORA/
LENTILLES REFLECHISSANTES/ LENTES REFLECTANTES

LIGHT DISTRIBUTION / D\STRIBUICZ\O DE LUZ
DISTRIBUTION DE LA LUMIERE / DISTRIBUCION DE LA LUZ
Direct / Direta / Directe / Directa

LED LIFETIME / VIDA UTIL DO LED
DUREE DF VIE DES LED / VIDA UTIL DEL LED

>72.000 hours / horas / heures
L80 B10 (Ta=25°C)

Switching: 100 000 cycles / ciclos / cycles

ELECTRIFICATION / ELETRIFICAGAQ / ELECTRIFICATION /
ELECTRIFICACION

EOC®
oakip

CONNECTION SCHEME / ESQUEMA DE LIGACAQ /
SCHEMA DE LIAISON / ESQUEMA DE ENLACE
L - Fase . Phase . Fase . Phase
ON/OFFJ preto ou castanho . black or brown

MEeqre © Mamsn . noir ou marron

@ - Terra . Ground . Tiena . Terre
verde/zmarelo . greenyellow
verde/amarillo . vert/jaune

N - Neutro . Newtral . Neutro . Neufre
azl . blue . azul . bley

3 - Fase . Phase . Fase . Phase
preta ou castanho - black or brawn
negrc o mardn . noir ou maron

N - Neutro . Newiral . Neutro . Newire
azul . blue . azul . bley

- Terra . Ground . Tienra . Jerre
verdefamarelo . green/yellow
werdeamarillo . vert/jaune

1 - DALI (N)/DIM-
varmelha . red, rojo.

2- DAL (L) / DIM+
branco . white. blanc.

COLOUR STABILITY / ESTABILIDADE DA COR
STABILITE DES COULEURS / ESTABILIDAD DE COLOR

3SDCM

MOUNTING / MONTAGEM / MONTAGE / MONTAJE

Recessed / Encastrado / Encastré / Empotrado

FINISHES / ACABAMENTO / FINITION / ACABADO

WHITE®
BRANCO"
BLANC"
BLANCO

ADDITIONAL INFO / INFO ADICIONAL / INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

850° Glow Wire Resistance / Resisténcia ao Fio Incandescente /
Résistance du Filament Incandescent / Resistencia del Hilo Incandescente

It is not advisable to cover the luminaire with heat-insulating material.
Néo é adequado cobrir a lumindria com material isolante térmico.

Il n'est pas approprié de recouvrir le luminaire d'un matériau d'isolation
thermique.

No conviene cubrir la luminaria con material aislante del calor.

OPTIONAL / OPCIONAL / OPTIONNEL

1h/3h Emergency Kit / Kit de Emergéncia / Kit D'urgence / Kit de Emergencia

Applicable to luminaires with a minimum length of 1120mm and a maximum length of
2800mm. Maximum power of 150W per kit.
Other solutions on request.

Aplicével para lumindrias com comprimento minimo de 1120mm e comprimento
méaximo de 2800mm. Poténcia méxima de 150W por kit. Outras solugdes sob consulta.

Applicable aux luminaires d'une longueur minimale de 1120 mm et d'une longueur
maximale de 2800 mm. Puissance maximale de 150W par kit. Autres solutions sur
demande.

Aplicable a luminarias con una longitud minima de 1120mm y maxima de 2800mm.
Potencia maxima de 150W por kit. Otras soluciones bajo pedido.

A tolerance of +/- 10% must be taken into account in the electrical and optical data supplied. / Nos dados elétricos e dpticos fornecidos, deverd ser considerada uma tolerancia de +/- 10%. /

Une tolérance de +/- 10% doit étre prise en compte dans les données électriques et optiques fournies. / Debe tenerse en cuenta una tolerancia de +/- 10% en los datos eléctricos y dpticos suministrados.

All information in this document is subject to change without notice. / Todas as informagdes disponibilizadas neste documento podem ser alteradas sem prévio aviso. /
Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis. / Toda la informacidn disponible en este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso.
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