
BEGOLUX, LDA   •  Rua Vasco da Gama nº 65  •  4510-682 Fânzeres  •  Portugal  •  Tel: (+351) 229 734 355  •  NIF: 509 283 284  •  Capital Social: 100 000,00 € 
Conserv. Registo 509 283 284 • www.begolux.com  • comercial@begolux.com
Documento controlado 011  / Revisão 03
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Toda la información disponible en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

HEXAGONAL SUSPENSO
HEXAGONAL SUSPENDIDO

Fotometria | Fotometría

Desenho Técnico | Dibujo técnico

• Luminária em perfil de alumínio;
• Difusor fosco;
• Equipada com PCB LED;
• Fornecida com cabos para suspensão com 1,2m de comprimento;
• Comprimentos e ângulos por medida;
• Possibilidade de formas personalizadas;
• Produzidas mediante a solicitação do cliente.

• Luminaria en perfil de aluminio;
• Difusor mate;
• Equipado con PCB LED;
• Se suministra con cables de suspensión de 1,2m;
• Longitudes y ángulos hechos a medida;
• Posibilidad de formas personalizadas;
• Producido a pedido del cliente.

Descrição do Produto Descripción del producto

50Hz

IP40

A

B

Disponível em: | Disponible:
A x B (mm)

75 x 65
60 x  50
60 x 35

Available Measures | Mesures disponibles

* Dimensions on request./ Dimensions sur demande.

Dif. Microp. Dif. Opal.
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HEXAGONAL SUSPENSO
HEXAGONAL SUSPENDIDO

Distribuição de Luz / Distribucion de luz
Direta
Directa 

Características Técnicas / Caracteristicas Tecnicas

Estabilidade da Cor / Estabilidad de Color IP IRC

Vida Útil do LED / Vida del LED

Abertura do LED / Apertura LED

Difusor / Difusor

Montagem / Montaje

3 SDCM 40 > 80%

Policarbonato Satinado (Opção Microprismático Transparente)
Policarbonato Satinado (Opción Transparente Microprismático)

50.000 horas L80F10 (Ta=25ºC)
50.000 horas L80F10 (Ta=25ºC)

120º

Opções / Opciones
Controlo DALI / Regulação 1-10V / Kit Emergência
Control DALI / Regulación 1-10V / Kit de Emergencia

Suspensa
Suspendida

Módulo LED / Módulo LED
Módulo LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Módulo LED 2700k / 3000k / 4000k / 5000k / 6500k
Outras temperaturas de cor sob consulta.
Otras temperaturas de color bajo pedido.

Risco Fotobiológico / Riesgo Fotobiológico
Certificação RG1 – Risco Fotobiológico 1 (RG0 Sob Pedido)
Certificación RG1 - Riesgo Fotobiológico 1 (RG0 Bajo Pedido)

Acabamento / Acabado

Outras cores RAL sob consulta. / Otros colores RAL bajo pedido.
*Mate Texturado / Mate texturizado

Preto* 
Negro*

Cinzento*
Gris*

Corten
Corten

Antracite
Antracita

Branco*
Blanco*

RAL
9005

RAL
9006

RAL
9003

Cabo de Suspensão / Cable de Suspensión
Standard 1,2m 
Éstandard 1,2m

Outras medidas sob consulta.
Otras medidas bajo pedido.

Outras cores sob consulta.
Otras colores bajo pedido.

Base de Suspenção/ Base de Suspensión
Base Fixação Simples Saliente (opção 1)
Base de Fijación Simple Superficie (opción 1)

Base Fixação Encastrada (opção 2)
Base de Fijación Empotrada (opción 2)


